
【産業廃棄物　破砕施設　処理工程図】

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの破砕施設 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくずの破砕施設

処理工程

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず
及び 陶磁器くず

<処理能力> １１.６ｔ/日

破砕

廃プラスチック類
<処理能力>
４.２２ｔ/日

破砕

焼却工程

保管場所１
（ごみﾋﾟｯﾄ、670㎥）

焼却灰

運搬

管理型埋立て
(ﾏﾃｯｸ・苫小牧支店)

安定型埋立て

廃プラ
破砕物

ｶﾞﾗｽくず、
コンクリート
くず及び
陶磁器くず

破砕物

保管場所１１
（保管容量２６.０㎥)

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
紙くず
木くず
繊維くず
ゴムくず
破砕物

管理型埋立てRPF (固形燃料)

製造
(ﾏﾃｯｸ・石狩支店)

<処理能力> （t/日）
紙くず ： ３.９９
木くず ： ４.４６
繊維くず ： ３.１２
ゴムくず ： ４.４３
廃プラスチック類

運搬運搬 運搬


